Podstawowe pojecia zwigzane z ochrona
przeciwporazeniowq, instalacjami i urzadzeniami
elektrycznymi

Czes¢ czynna
(ang. live part)
Przewadd lub czes¢ przewodzgca urzadzenia, ktéra moze sie znalezé pod
napieciem w warunkach normalnej pracy. Np. czescig czynng jest przewod
neutralny N, ale nie jest nig przewdd ochronny PE ani ochronnoneutralny PEN.
Czes¢ przewodzaca dostepna
(ang. exposed conductive part)
Czes¢ przewodzgca nie bedgca pod napieciem w czasie normalnej pracy, ktora
moze by¢ dotknieta i znalez¢ sie pod napieciem na skutek uszkodzenia izolaciji.
Czes¢ przewodzaca obca
(ang. extraneous conductive part)
Czes¢ przewodzgca nie stanowigca elementu urzgdzenia lub instalacji. Np.
metalowe konstrukcje, rury gazowe, siatki ogrodzenia itp.
Czesci jednoczesnie dostepne
(ang. simultaneously accessible parts)
Przewody lub elementy przewodzace, ktére mogg by¢ dotkniete jednoczesnie
przez cztowieka lub zwierze. Moga to by¢ czesci czynne, czesci przewodzace
dostepne, czesci przewodzgce obce, przewody ochronne i uziomy.
Dotyk bezposredni
(ang. direct contact)
Dotkniecie przez cztowieka lub zwierze czesci czynnych.
Dotyk posredni
(ang. indirect contact)
Dotkniecie przez cztowieka lub zwierze czesci przewodzgcych dostepnych, ktére
znalazty sie pod napieciem w wyniku uszkodzenia izolaciji.
Instalacja elektryczna
(ang. electrical installation)
Zespot urzadzen elektroenergetycznych o skoordynowanych parametrach
przeznaczony do doprowadzenia energii elektrycznej z sieci rozdzielczej do
odbiornikéw. Napiecia znamionowe instalacji nie przekraczajg 1000 V pradu
przemiennego i 1500 V pradu statego. W skfad instalacji elektrycznej wchodza:
przewody, aparaty i przyrzady tgczeniowe, urzgdzenia zabezpieczajgce, ochronne,
sterujgce i pomiarowe wraz z obudowami i konstrukcjami wsporczymi oraz
odbiorniki i Zzrodta lokalne energii elektryczne;j.
Izolacja dodatkowa
(ang. supplementary insulation)
Izolacja stosowana oprécz izolacji podstawowej.
Izolacja ochronna
(ang. protective insualation)
Srodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej wystepujgcy przy stosowaniu
izolacji podwojnej, izolacji wzmocnionej lub ostony izolacyjnej ochronne;j.
Izolacja podstawowa
(ang. basic insulation)
Izolacja czesci czynnych stosowana w celu zapewnienia ochrony
przeciwporazeniowej podstawowe;j.
Izolacja podwdjna
(ang. double insulation)
Izolacja sktadajgca sie z niezaleznych izolacji podstawowej i dodatkowe;j.
Izolacja wzmocniona
(ng. reinforced insulation)
Uktad izolacyjny zapewniajgcy ochrone od porazen w stopniu odpowiadajgcym
izolacji podwojne;j.



Srodowisko nieprzewodzace (izolacja stanowiska)
(ang. non-conducting environment)
Srodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej polegajacy na oddzieleniu
stanowiska za pomocg ostony izolacyjnej ochronnej i na izolowaniu od ziemi czesci
przewodzacych dostepnych oraz obcych potgczonych ze sobg nieuziemnionymi
przewodami wyrownawczymi.
Klasa ochronnosci
Umowne oznaczenie cech budowy urzgdzenia elektrycznego, okreslajgce
wymagany poziom ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej (PN/E-05031).
Napiecie bardzo niskie ELV
(ang. Extra-Low Voltage)
Napiecie przemienne o wartosci skutecznej nie przekraczajgcej 50 V lub napiecie
state o wartosci nie przekraczajacej 120 V.
Napiecie dotykowe (razeniowe) U

(ang. effective touch voltage)
Napiecie wystepujgce po uszkodzeniu izolacji miedzy punktami, ktére mogg byé
dotkniete jednoczesnie rekoma lub rekg i nogg cztowieka. Dla zwierzat
przyjmowane jest rownoczesne dotkniecie punktéw pod napieciem gtowg i noga.
Napiecie dotykowe spodziewane
(ang. prospective touch voltage)
Najwieksza wartos¢ napiecia dotykowego razeniowego.
Napiecie dotykowe dopuszczalne U

(ang. conventional touch voltage limit)
Najwyzsza wartos¢ dopuszczalna napiecia dotykowego w danych warunkach
otoczenia.

Napigcie w miejscu uszkodzenia Ug

(ang. fault voltage)
Napiecie wystepujgce podczas zwarcia doziemnego miedzy czescig przewodzgaca
a ziemig odniesienia.

Napiecie wzgledem ziemi
(ang. voltage to earth)
Najwigksze napiecie wystepujgcego trwale miedzy czescig czynng a ziemia:
- w instalacji o bezposrednim uziemieniu roboczym, gdy nie ma zwarcia
doziemnego;
- W instalacji bez bezposredniego uziemienia roboczego, gdy wystepuje zwarcie
doziemne.

Ostona (obudowa)
(ang. enclosure)
Element konstrukcyjny zapewniajgcy ochrone przed dotykiem bezposrednim czesci
czynnych i wptywami otoczenia. Obudowa o stopniu ochrony co najmniej IP 2X lub
IP XXB moze petni¢ funkcje ostony.

Ochrona przeciwporazeniowa
(ang. protection against electric shock)
Zespot srodkéw technicznych zapobiegajgcych porazeniom prgdem elektrycznym
ludzi i zwierzat w normalnych i zakiéceniowych warunkach pracy urzadzen
elektrycznych.

Ochrona podstawowa (ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem bezposrednim)
(ang. basic protection)
Zespot srodkoéw technicznych chronigcych cztowieka i zwierze przed zetknieciem
sie z czeSciami czynnymi oraz przed pojawieniem sie napiecia na czesciach
przewodzacych dostepnych.

Ochrona przy uszkodzeniu/zaktdceniu, ochrona dodatkowa (ochrona

przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim)
(ang. fault protection)
Zespot srodkéw technicznych chronigcych cztowieka i zwierze przed skutkami
zetkniecia sie z czesciami dostepnymi przewodzgcymi i obcymi po uszkodzeniu
ochrony podstawowe;.

Przegroda ochronna elektryczna (ogrodzenie)
(ang. electrically protective barrier)



Element konstrukcyjny o stopniu ochrony nizszym od IP 2X, chronigcy przed
przypadkowym zetknieciem (zblizeniem) sie do czesci czynnych, stosowany w celu
zapewnienia ochrony podstawowe.
Przeszkoda ochronna elektryczna (bariera)
(ang. electrically protective obstacle)
Element chronigcy przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci
czynnych.
Potgczenie wyréwnawcze
Elektryczne potgczenie czesci przewodacych dostepnych i obcych, wykonane
w celu uzyskania wyréwnania potencjatow.
Potencjat wynoszony (napiecie wynoszone)
Potencjat przedmiotu znajdujgcego sie poza konturem uziomu, powstaty wskutek
oddziatywania prgdu uziomowego lub sprzezenh elektromagnetycznych i
elektrycznych.
Prad przecigzeniowy
(ang. overload current)
Prad przetezeniowy ptyngcy w nieuszkodzonym obwodzie elektrycznym.
Prad przetezeniowy
(ang. overcurrent)
Prad o wartosci wiekszej od warto$ci znamionowej. Dla przewodow wartoscig
znamionowg jest obcigzalnosé pragdowa dtugotrwata.
Prad dotykowy, prad razeniowy
(ang. touch current, shock current)
Prad przeptywajgcy przez ciato cztowieka lub zwierzecia (ang. touch current).
Prad réznicowy
(ang. residual current)
Prad o wartosci chwilowej rownej sumie algebraicznej wartosci chwilowych prgdow
ptyngcych we wszystkich przewodach czynnych. W urzadzeniach napigcia
przemiennego wartos¢ skuteczna pradu réznicowego jest sumg wektorowg
wartosci skutecznych pragdéw ptyngcych we wszystkich przewodach czynnych.
Prad uptywowy
(ang. leakage current)
Prad ptyngcy w nieuszkodzonym obwodzie elektrycznym od czesci czynnych do
ziemi. W wielofazowych urzgdzeniach napiecia przemiennego wypadkowy prad
uptywowy jest wektorowg sumg pradow uptywowych poszczegolnych faz. Zawiera
on skladowg czynng wynikajgca z uptywnosci izolacji i sktadowg pojemnosciowag
wynikajacg z pojemnosci izolacji i przytgczonych kondensatoréw.
Prad uziomowy I

(ang. earthing current)
Czes¢ pradu jednofazowego zwarcia doziemnego ptyngca przez uziom do ziemi.
Prad wytaczajgcy
(ang. cut-off current)
Najmniejszy prad wywotujgcy w odpowiednim czasie samoczynne wytgczenie
zasilania przez urzadzenie zabezpieczajgce.
Prad zwarciowy
(ang. short-circuit current)
Prad przetezeniowy ptyngcy przez impedancje o pomijalnie matej wartosci miedzy
przewodami, ktére w warunkach normalnej pracy majg rozne potencijaty.
Przewdd neutralny (dawniej zerowy) N
(ang. neutral conductor)
Przewdéd potgczony bezposrednio z punktem neutralnym uktadu sieci i mogacy
stuzy¢€ do przesytania energii elektrycznej.
Przewdd ochronno-powrotny PER
(ang. protective-return conductor)
Uziemiony przewdd spetniajgcy réwnoczesnie funkcje przewodu ochronnego PE i
przewodu powrotnego R w instalacjach pradu statego.
Przewdd ochronno-neutralny PEN
(ang. protective-neutral conductor)
Uziemiony przewdd spetniajgcy rownoczesnie funkcje przewodu ochronnego PE i



przewodu neutralnego N.
Przewdd ochronny PE
(ang. protective conductor)
Przewdéd uziemiony stanowigcy srodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowe;j.
Przytgcza sie do niego czesci przewodzgce dostepne i nie jest obcigzany prgdami
roboczymi
Przewdd powrotny R
(ang. return conductor)
Przewdd czynny wyprowadzony z punktu zerowego uktadu pradu statego,
przewodzgcy prad roboczy.
Przewdd uziemiajgcy
(ang. earthing conductor, earth wire)
Przewadd tgczacy zacisk uziemiajgcy z uziomem.
Przewdd wyrownawczy
(ang. equipotential bonding conductor)
Przewdd wyréwnujgcy potencijaty potgczonych czesci
Rezystancja uziemienia
(ang. resistance to earth (to ground -USA))
Rezystancja wystepujgca miedzy ziemig odniesienia a zaciskiem uziemiajgcym lub
zaciskiem probierczym uziomowym.
Rezystywnosc¢ gruntu
(ang. electric resistivity of soil)
Rezystywnos¢ gruntu o okreslonym sktadzie i stanie (np. zawilgocenie).
Separacja elektryczna
(ang. electrical separation)
Srodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej polegajacy na zasilaniu
urzadzenia elektrycznego za posrednictwem transformatora separacyjnego lub
przetwornicy separacyjnej, przy czym wszystkie czesci czynne obwodu
separowanego sg oddzielone elektrycznie od innych obwodow i od ziemi.
Transformator ochronny
(ang. protective transformer)
Transformator zapewniajgcy niezawodne oddzielenie elektryczne obwodow
wtornego od pierwotnego.
Transformator bezpieczenstwa
Transformator ochronny o bardzo niskim napigciu wtérnym.
Transformator separacyjny
(ang. insulating transformer)
Transformator ochronny o napieciu wtérnym wyzszym od bardzo niskiego.
Uktad ochronny réznicowoprgdowy
(ang. residual current protective system)
Srodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej, polegajacy na zastosowaniu
cztonu pomiarowego réznicowoprgdowego i urzgdzenia wytgczajgcego
w przypadku wystgpienia zbyt duzego pradu réznicowego oraz na potgczeniu
przewodem ochronnym PE czesci przewodzgcych dostepnych z uziemionym
punktem neutralnym uktadu TN lub z uziemieniem pomocniczym niezaleznie od
uktadu sieci.
Urzadzenia elektryczne
(ang. electrical equipment)
Urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztatcenia, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.
Uziemienie
(ang. earthing system)
Potaczenie elektryczne z ziemig. Obejmuje takze urzgdzenie uziemiajgce ztozone
Z uziomu, przewodu uziemiajgcego i zacisku probierczego uziomowego.
Uziemienie robocze (uziemienie funkcjonalne)
(ang. functional earthing)
Uziemienie okreslonego punktu czesci czynnej obwodu elektrycznego lub
przewodu PEN w celu zapewnienia prawidtowej pracy. Uziemienie robocze moze
by¢:
O bezposrednie



O posrednie
O otwarte
Uziom
(ang. earth electrode)
Przedmiot lub zespét przedmiotow metalowych umieszczonych bezposrednio
w gruncie lub w betonie, tworzacy potgczenie przewodzace z ziemia.
Wewnetrzna linia zasilajgca (wlz)
Obwadd elektryczny zasilajgcy tablice rozdzielcze (rozdzielnice) obwodow
odbiorczych.
Wytacznik przeciwporazeniowy roznicowoprgdowy
(ang. residual current circuit breaker RCCB)
tacznik samoczynny wyposazony w cztony pomiarowy i wyzwalajacy, ktéry
wytgcza obwdd po wystgpieniu prgdéw réznicowych wiekszych od znamionowego
pradu wyzwalajgcego tgcznika.
Ziemia odniesienia
(ang. reference earth (ground - USA))
Punkt na powierzchni lub w gtebi ziemi, ktérego potencjat nie zmienia sie pod
wpltywem pradu przeptywajgcego przez uziom lub uziomy.
Zigcze instalacji elektrycznej
(ang. origin of an electrical installation)
Urzadzenie elektryczne, w ktérym nastepuje potgczenie wspolnej sieci elektryczne;j
rozdzielczej z instalacjg elektryczng odbiorcy.
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